
Compaktuna Putzuna HY 25kg

€ 16.95

Artikel: 164941

BTW: 21%

Merk: Compaktuna

Voorraad: Op voorraad

Barcode: 5411574530254

Productinformatie

PUTZUNAR HY is een droge, gebruiksklare pleister op cementbasis met een zeer grote waterdichtheid, geschikt voor toepassingen
zowel binnen als buiten.

PUTZUNAR HY bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen. Men bekomt door eenvoudige
toevoeging van water een waterdichte bepleistering met een hoge eindweerstand.

PUTZUNAR HY heeft als voornaamste eigenschappen een uitzonderlijke waterdichtheid, zeer goede verwerkbaarheid en een
uitstekende aanhechting.

PUTZUNAR HY wordt gebruikt voor het waterdicht maken van kelders, watervergaarbakken, controleputjes, zwembaden,
funderingsmuren, douches,... en voor het effenen van verticale vlakken (metselwerk, betonconstructies).

Het uitvlakken van grote oppervlakten buiten (vb. gevels) moet met PUTZUNAR BA-W gebeuren. PUTZUNAR HY kan als CS IV W2
geklasseerd worden.

Technische documenten

 Technische fiche Putzuna HY
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