
Geberit Duofix verlaagd ophangsysteem Omega

€ 799.00

Artikel: 310721

BTW: 21%

Merk: Geberit

In toonzaal: Ja

Voorraad: Op bestelling

Productinformatie

Gebruiksdoeleinden:
* Voor metalen en houten staanderwanden.
* Voor Geberit Duofix systeemwanden.
* Voor montage in halfhoge voorwanden.
* Voor vloeropbouw 0-25 cm.
* Voor hang-wc's.

Eigenschappen:
* Model 2025.
* Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating.
* Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm.
* Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw.
* Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in Uprofielen UW 50 en UW 75.
* Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten.
* Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met antiafglijmechanisme.
* Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm.
* Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie.
* Voor front- of bovenbediening, passend bij spoeling met 2 hoeveelheden.
* Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk.
* Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap.
* Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant of links achteraan.
* Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil.
* Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel.
* Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box.

Technische documenten

 Technische fiche Geberit Duofix verlaagd ophangsysteem Omega
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